
PATROL-365N



나사

용지홀더

키홀더

건전지커버

휴대용 끈

건전지

드라이버 점검장소키+메인키 PATROL-365N

특수용지

시간조절레버

제품 기본구성

순찰시계 PATROL-365N

1개

12개

124×124×70mm

800g

모  델  명

고정키(메인키)

점검 장소

제품 크기

제품 무게

① 나사를 풀고 건전지 커버를 열어줍니다.

건전지 장착방법

※주의: 6개월 사용 후 새 건전지로 갈아주셔야
시계에 무리가 가지 않습니다.

② 기존 건전지를 빼고 새 건전지를 넣어줍니다.

① 위 사진과 같이 시간조정레버를 우측으로
     돌려서 시간을 맞춰줍니다.

시간 조정방법

※주의: 중앙축을 돌려서 시간을 조정하면 기기가
파손되므로 절대 금지합니다.

② 앞의 시계를 보며 정확한 시간을 맞춥니다.

① 위 사진과 같이 용지홀더를 빼고 용지를
    시계의 중앙축에 끼워 넣습니다.

순찰용지 장착방법

(*홀더를 끼울때 홀더의 환점 부분이 용지를 고정
시키는 뾰족한 부분위에 정확히 놓이도록 합니다.)

② 용지를 T모양 쇠의 꼭지점에 현재의 시간을
    맞춘 후 용지홀더를 축에 끼워넜습니다.

*순찰기록방법

순찰의 기록은 점검장소키를 키홀더에 넣고

60℃정도 돌리면 시계 내부에 있는 카드에

기록됩니다. 이때 적당한 힘으로 키를 돌려

주셔야 합니다.

*주의사항

순찰시계를 열고 닫으실 때, 키홀더가 닫힘

상태에서 닫으시면 기기가 열리지 않으므로

꼭 열림상태에서 닫고 잠궈주시기 바랍니다. 


